Medtronic Deggendorf

Anlagenbeschreibung Liiftung / Klima

Bei der Firma Medtronic / Deggendorf ist ein Reinraum der Klasse 10.000
zu errichten, Der Raum ist mit einer vollflichigen Laminarflow-Decke zu
versehen. Die internen Wérmelasten sind mittels Umluftkiihlung abzufiithren.
Die Umluft-Ventilatoren sind hierzu mit Luftkiihlern ausgestattet, Bauart
Direktverdampfer mit aussenliegender Verfliissigungseinheit.

Angrenzend befindet sich der Produktionsbereich, der auf Grund der internen
Wirmelasten durch die aufgestellten Produktionsanlagen / Ofen ebenfalls
gekiihlt werden muB. Es wird hierfiir eine Liiftungsanlage mit einer Luftleistung
von Zuluft= 4.500 — 5.500 m*h sowie Abluft= 2.000 — 2.500 m?*h, jeweils
stufenlos regelbar eingebaut. Die Zuluft erhilt einen Lufikiihler, Bauart
Direktverdampfer mit aussenliegender Verfliissigungseinheit.

Zusitzlich werden zur Abfuhr punktueller Wirmelasten zwei Decken-

Klimatruhen / Coolspots eingebaut, die in Abhingigkeit von den eingestellten
Raumtemperaturwerten unabhéngig von den Hauptanlagen betrieben werden.

Funktion / Wirkungsweise

Die Liiftungsanlagen gewihrleisten den geforderten Uberdruck im Reinraum
sowie im Produktionsraum gegeniiber der Umgebung. Zusitzlich stellen sie die
erforderliche Frischluftversorgung sicher.

Die Liiftungsanlagen werden ohne Heizmedium / Heizvorrichtung betrieben.

Im Winterbetrieb wird daher die erforderliche Frischluft iiber ein
Klappensystem aus der haustechnischen Klimaanlage entnommen. Im Sommer-
betrieb wird die Anlage mit reiner Frischluft / Aussenluft betrieben.

Die entsprechende Schaltung der Kiihlanlagen erfolgt automatisch.



Anlage 1: Luftkiihlung Produktionsbereich

Zuluftgerdt Fabr. Wolf, Luftleistung 4.500 — 5.500 m?/h, stufenlos regelbar
Abluftgerét Fabr. Wolf, Luftleistung 1.500 — 2.500 m?/h, stufenlos regelbar
Filter Zuluft: F7 + F9

Filter Abluft: §5

Luftkiihler 20 KW, Direktverdampfer R 407C, Verfliissiger Fabr. Rhoss

Zuluftgerdt Wolf, Typ : KG 63 Gigant

Abluftgerit Wolf, Typ : KG 40 Gigant
Verfliissigungssatz Rhoss, Typ: MCAE 122

Kiihlleistung: 22 KW

Kiltemittel : R 407C

Druckregler: KFI 122

Expansionsventil: ALCO TCLE 22
Magnetventil: ALCOMYV 22 KW
Verrohrung: Kupfer — Ringleitung 18 / 28

Regelung: Uber Raumthermostat wird Kiihlung bei Uberschreitung der
Solltemperatur freigegeben und angefordert.

Laftungsgerat Produktion
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Anlage 2: Luftkiihlung Reinraum

Zuluftgerét Fabr. Wolf, Luftleistung 2 x 10.000 m%/h, stufenlos regelbar
Filter: G5 + H14
Luftkiihler 2 x 14 KW, Direktverdampfer R 407 C, Verfliissiger Fabr. Rhoss

Zuluftgerdt Wolf, Typ : KG 63 Gigant
Verfliissigungssatz Rhoss, Typ: MCAE 127

Kiihlleistung: 28 KW

Kiltemittel : R 407 C

Druckregler: KFI 127

Expansionsventil: ALCO TCLE 28
Magnetventil: ALCO MV 28 KW
Verrohrung: Kupfer — Ringleitung 22 / 35

Regelung: Uber Raumthermostat wird Kithlung bei Uberschreitung der
Solltemperatur freigegeben und angefordert.
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Anlage 2: Lufikithiung
Reinraum 2 x 14 KW




Anlage 3 + 4: Umluftkiihlung Produktion

Zur punktuellen Kithlung und Abfuhr von Wirmelasten werden im Bereich
Produktion zwei Deckenklimatruhen mit einer Kiihlleistung von 5 + 10 KW
als autarke Umluftkiihlanlagen eingebaut. Die Bedienung erfolgt iiber separate
Fernbedienungen und in Abhéngigkeit von der eingestellten Raumtemperatur.
Beide Anlagen sind unabhéngig von der Hauptliiftungsanlage Produktion zu
betreiben.

Fabrikat : Rhoss Rhoss
Typ: FLY 18H FLY 36H
Funktion: Luftkiithlung / WP

Kiihlleistung: 5 KW 10 KW
Kaltemittel : R 407C

Druckregler: Systemintern

Verrohrung: Kupfer — Ringleitung 6 / 12 12/18

Regelung: Uber Raumthermostat wird Kithlung bei Uberschreitung der
Solltemperatur freigegeben und angefordert.

Anlage 3: Umluftkhlung
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Anlage 4: Umluftkihlung

Produktion 10 KW
Klimatruhe
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Anlage 3: Umluftkiihlung
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Klimatruhe
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Anlage 4: Umluftkiihlung
Produktion 10 KW
Klimatruhe




