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Beschreibung der m -Bauelemente fiir ,,Reinrdume*

Trennwandsysteme und Zubehér.

Die Trennwandsysteme wurden so entwickelt, dass sie mit der bestehenden Fertigungstechnik (Stanz-
und Abkantpresse) hergestellt werden kénnen. Die zur Herstellung verwendeten
Konstruktionsmaterialien:

a. Die Trennwénde und Wandverkleidungen werden aus verzinktem Stahlblech der Stérke 0,75
mm gefertigt. — die Zn-Schichtdicke hdngt von dem Verwendungszweck der einzelnen
Elemente ab; in der Pharma-Industrie werden dberwiegend Stahlbleche mit 250 g Zn/qm
verwendet; die Oberflache wird erst mit einem Grundanstrich und anschlieRend mit PVDF-
Lack — Standardfarbe RAL 9010 - versehen. Beim Materialeinkauf miissen die maximalen
Abmessungen der einzelnen Teile ber{icksichtigt werden, denn das verwendete Material ist
als Rollenware in 1250 mm breiten Coils erhéltlich.

b. Aussteifungen, Fensterrahmen, Zargen und Bodenprofile, sowie weitere Elemente werden
gleichfalls aus galvanisch verzinktem 1250 mm breitem Stahlblech der Stirke 1,25 mm bzw.
1,5 mm gefertigt.

¢. Als Dd&mmmaterial werden - je nach Kundenwunsch - Platten aus Polystyrol oder gehéartete,
quer zur Faser auf die erforderliche Dicke zugeschnittenen Platten aus Mineralwolle
verwendet.

d. Die Bauelemente werden mit Polyurethanklebstoff zusammen geklebt.

e. Bei allen lackierten oder verzinkten Blechteilen kann alternativ auch Edelstahl verwendet
werden.

Trennwandsysteme werden gefertigt als:

Monoblock-Platten, mit vertikalem Installationsschacht zwischen jedem Systemelement,
Monoblock-Platten, ohne Installationsschacht,

Platten, die an eine Tragerkonstruktion angeschraubt werden

Wandverkleidungen.

hON

Ausfihrung der Trennwandelemente:
e Voll
o mit Verglasung
e mit Offnungen / Ausschnitten fir Durchfithrungen

Befestigung einer Trennwand auf dem Fuboden:
a. an eine angeschraubte feste Bodenschiene
b. an eine justierbare zweiteilige Bodenschiene

Befestigung einer Trennwand an:
a. der Decke mit einem Decken-U-Profil (an Zwischendecke oder Rohdecke)
b. nur an den Seitenwénden



Wandverkleidung

Bodenschienen aus verzinktem Stahlblech werden am FufRboden mit Schrauben und Diibeln befestigt
und Bodenunebenheiten mit Unterlagen ausgeglichen. Die Tragsténder werden in der Bodenschiene
montiert.

Die Tragesténder werden als U-Profile gefertigt. An diesen befestigt man die Verkleidungspaneele mit
Bohrchrauben. Die jeweiligen Verbidungen werden durch Bandschalen in bedeckt, die mit der
gleichen Oberflache wie die Paneele ausgefiihrt werden.

Die Verkleidungspaneele sind 16 mm stark. Fir die Stabilitét wird in der Blechschale eine 15 mm
starke Gi-Ka Platte eingeklebt.

In die Verkleidungspaneele kann man jederzeit evtl. notwendige Offnungen schneiden und bohren.
Die max Paneelbreite betrdgt 1200mm, die Standerabsténde betragen aufgund der mechanischen
Eigenschaften der Gi-Ka Platten 600 mm.

Zubehor:
a. Tlren
b. Materialdurchreiche

a. Ausfihrung der Tiiren:
1. einfliigelig - voll und/oder verglast mit Dadmmstoff Polystyrol oder Mineralwolle
2. zweifliigelig — voll und/oder verglast mit Dammstoff Polystyrol oder Mineralwolle
3. Schiebetiiren — voll und/oder verglast mit Dammstoff Polystyrol oder Mineralwolle

b. Ausflihrung der Materialdurchreichen
1. mechanisch verriegelt
2. elektrisch verriegelt
3. aktiv mit eingebautem Filter H 14

Fir alle Tiren sind elektromechanische Tiréffner als Zubehdér erhéltlich.

Standard Ausfiihrung der Tiiren, sowelit keine besonderen Eigenschaften erwiinscht sind:

Die Tirenoberfliche aus lackiertem Blech, Fllmaterial Mineralwolle, Zarge aus galvanisch verzinktem
Blech, Oberflichebehandlung: Pulverbeschichtung. Verglasung mit ESG 2x6 mm, zwischen den
Glasscheiben ist Absorbtionsmaterial zur Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit im Zwischenraum.
Ausfithrung der fiir die Pharma-industrie bestimmten Tiren: flichenbiindige Verglasung ohne Leisten
und ausstehende Kanten. Die Dichtungen aller Tiren werden von drei Seiten — in ein in die
Zargennute eingearbeitetes Profil montiert. Die Abdichtung der Tiir zum Fu3boden erfolgt mit einer in
die untere Tirblattkante eingebauten Absenkdichtung. Die Griffe werden aus Edelstahl, die Beschlédge
und das Schloss aus verzinktem Stahl geliefert. Die Turb&nder sind in drei Achsen justierbar. Die
Tiren sind mit Ttrschliefern Fabrikat Dorma / Typ nach Auswah! / versehen.

Materialdurchreichen:

Die AuBenfldchen der Durchreichen: verzinktes Stahlblech

Oberflachebehandlung: Pulverbeschichtung.

Die Innenflachen der Durchreiche werden aus Edelstahl gefertigt.

Die Verglasung der Tire: beidseitig, mit 4 mm Float Glas (sog. Pharma-Ausfiihrung).
Die Tir ist in geschlossener Position mit Permanent-Magnet verriegelt. Entriegelung
mittels Drucktaste.

Die Verriegelung der Tiiren erfolgt elektrisch (24 V)

Das effiziente Schloss besteht aus Elektro-Magneten.

Tirenverriegelung mit Ampelanzeige ROT/GRUN.



Deckensysteme und Zubehor

Es werden drei verschiedene Deckensysteme hergestellt:

¢ Klemmkassettendecken mit Abmessungen 600 x 600 mm (625 x 625 mm)
o mit sichtbaren Trdgern in einer Richtung, mit Abmessungen 750 x 750 mm.
e begehbare Decke 1000x1000mm

Die Komponenten der Deckensysteme bestehen wie die Trennwandbauteile aus lackiertem
Stahlblech. Die Tragraster kénnen je nach Bedarf (Deckebelastung) aus verzinktem Blech, der Stirke
1,25 oder 1,5 mm hergestellt werden. Die Deckensysteme werden mit Gewindestangen von einer
Rohdecke oder Stahlkonstruktion abgehéngt. In die Decke kénnen reinraumgerechte Leuchten mit
unterschiedlichen Beleuchtungsleistungen und Abmessungen, sowie Schwebstofffilterausldsse und
FFUs integriert werden.

Die luft- und partikeldichte begehbare Stahidecke (Sandwich Ausfiihrung) wurde mit einem aus einer
Richtung zuerkannten Deckenraster entworfen. Material: verzinktes Stahlblech, auf der Unterseite
beschichtet RAL 9010. Die Profile kénnen je nach der Deckenbelastbarkeit aus verzinktem, 1,25 mm
oder 1,5 mm starkem Blech gefertigt werden. Die Deckenaufhéngung erfolgt von der Rohdecke: oder
einem Stahlbau mit Gewindestangen.

Option :
a. Versteifungen im Paneel zB. fur Waschbecken (Fertigung im Werk)
b. Eingebaute Leerohre im Paneel fiir Verkabelung D-25/35 mm (Fertigung im Werk).

c. Eingebaute Kanéle im Paneel fiir Verschiedene Leitungen wie Wasser, Luft oder auch Medien
(Fertigung im Werk).
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Paneel voll

ENCD

Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/ 905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:

Breite - bis 1140mm, bei Achsenmaf 1200 ist 1080 mm
Hoéhe - bis 4000 mm




max. 880

Paneel mit verglasung

ENE" )

Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/ 905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk
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Hauptabmessungen:

Breite - bis 1140mm, bei AchsenmaB 1200 ist 1080 mm
Hohe - bis 4000 mm
Pharma Ausfiihrung

Verglasung: 2 x 4mm Float
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Hauptabmessungen:

ENCR

Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421 /905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Breite - bis 1140mm
AchsenmaB 1200
Hdéhe - bis 4000 mm
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max. 4000

19.2

Trennwandquerschnitt
- Héhenverstellbare Bodenschiene
- Befestigung zur Decke durch Gewindestangen

ENCD"

Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421 /905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:

Ausgleichméglichkeit +/- 15mm
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Trennwandquerschnitt

- feste Bodenschiene

ENED

Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421 /905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:




max. 4000
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Trennwandquerschnitt
- Befestigung zur Rohbaudecke

durch Gewindestange

ENEE"

Michalska 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:
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Michalskd 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/ 905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk
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Tirzargen befestigung in die

Trennwand Paneele mit

Blechschrauben

60

ENEO'

Michalska 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 004217905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:
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Hauptabmessungen:

ENE" ’

Michalska 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Standardhéhe (lichte) - 2100 mm
Breiten - 600+1100 mm

12
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Hauptabmessungen:

ENED"

Michalska 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/ 905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Standardhéhe (lichte) - 2100 mm
Breiten - 600+1100 mm

13
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Decke mit in einer Richtung

sichtbarem Tréagern

E"Hn ’

Michalska 7

SK-811 01 Bratislava

tel.: 00421/905 733555
e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk

Hauptabmessungen:
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Materialdurchreiche

mit el. Verriegelung
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ENE" ® Hauptabmessungen: aussen innen
— e B xH«xT B xH«xT
Michalskd 7 850 x 727 x 664 600 x 600 x 600
SK-811 01 Bratislava 750 x 627 x 564 500 x 500 x 500
tel.. 00421/905 733555 550 x 427 x 364 300 x 300 x 300

e-mail: enco@enco.sk
http:  www.enco.sk
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