
 

 

 

 
MUSTERSETS 
aus dem CTA DEMO OP 

 

 
 
ChromoView®  
Monitor-Tragarm Set 
 
2 Monitortragarme  
inkl. 2 Barco Flachbildschirme 
hoher Kabeldurchlass der Arme 
starke Neigung der Monitore 
möglich 
 

• 100 – 240 V 

• 50 – 60 Hz 

• max. 10 A 
 
 
 

 
 
ChromoVision® 
ein Doppel-Kamerasystem 
 
für universelle 
Einsatzmöglichkeiten 
der Bilderfassung 
 

• Kamerabedienungseinheit mit 
intuitiver Bedienerschnittstelle 
und verschiedenen manuellen 
und automatischen 
Steuerungsoptionen 

 

 

 
 
CHROMOPHARE® E 655 
eine HID Operationsleuchte  
 
 
HID 
High Intensity Discharge 
(Gasentladungstechnologie) 
 

• sehr kühles Licht 

• 160 000 Lux 

• Sleep Mode 

• GuideLite, Endolite 

• AutoLux – vollautomatische 
Lichtoptimierung 

• 4700 Kelvin 

• Laminar Flow kompatibel nach 
SWKI 

• Leuchtmittel Halogen 
Metalldampflampe 

• Servicefreundlich 

• 65 cm Durchmesser 

 

 
 

 
CHROMOPHARE® F 528 
eine Operationsleuchte  
 
 
LED 
Licht emittierende Diode 
 

• Minimaler Stromverbrauch 

• Geringe Wärmeentwicklung 

• Farbtemperaturen von 3.600, 
4.000 od. 5.000 Kelvin möglich 

• Schraubenloses, 
geschlossene und glatte 
Formen 

• Chemisch resistent, kratz und 
stoßfest 

• Umlaufender Handgriff 

• Sterilisierbarer Handgriff in der 
Mitte 

• 160 000 Lux mit Color Select 

• 65 cm Durchmesser 
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